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HANNAÐ:  JGE

TEIKNING:  Afstöðumynd

KVARÐI @A1:  1:500

DAGS: 2.9.2024

TEIKNAÐ:  JGE

VERK:  Borganaust 5 MH-02, 740 Fjarðabyggð

TEIKN. NO: 1.01.01

Jón Gunnar Eysteinsson, Byggingafræðingur
030786-2709

Grenimelur 8, Reykjavík
Sími: 8684302, pótfang: unit@unitehf.is

Eftirprentun og afnot af teikningu þessari er óheimil 
nema með skriflegu samþykki höfundar í samræmi við 
ákvæði höfundarlaga
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Skráningartafla 1

Skráningartafla: Borgarnaust 5 Skrásetjari: JGE
Landeignanúmer: L235488 Kennitala: 0307862709
Matshlutanúmer: 02 Útgáfa: 5.03 Dags.: 2.9.2024

Uppskipting og lýsing Stærðir
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D13 D14 D15

Lokun Rými
hæð-röð

Notkun
texti

Höfuð-
flokkun

Eignar-
hald

Botnflötur
m²

Milliflötur
m²

Stigar
m²

Op
m²

Brúttóflötur
m²

Brúttóflötur
sh < 1,8

Salarhæð
min

Salarhæð
max

Brúttó
rúmmál m³

Nettóflötur
m²

Birt flatarmál
m²

Reiknitala
skiptarúmmáls

Skipta-
rúmmál m³

  Matshluti 288,0 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 1.209,8 276,0 288,0 1.105,110
Botn 56,0

01 1. hæð 288,0 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 1.153,8 276,0 288,0
A 0101 Geymslubil N 0101 58,2 58,2 3,38 4,65 233,3 55,5 58,2 4,01 222,555
A 0102 Geymslubil N 0102 57,2 57,2 3,38 4,65 229,0 55,0 57,2 4,00 220,000
A 0103 Geymslubil N 0103 57,2 57,2 3,88 4,65 229,0 55,0 57,2 4,00 220,000
A 0104 Geymslubil N 0104 57,2 57,2 3,88 4,65 229,0 55,0 57,2 4,00 220,000
A 0105 Geymslubil N 0105 58,2 58,2 3,88 4,65 233,3 55,5 58,2 4,01 222,555

Athugasemdir

S k i p t a r ú m m á l

Eignar-
hald

Notkun
texti

Birt flatarmál
m²

Séreign
m³ án 

sameignar
Séreign og 
sameign m³

0101 Geymslubil 58,2 222,555 222,555
0102 Geymslubil 57,2 220,000 220,000
0103 Geymslubil 57,2 220,000 220,000
0104 Geymslubil 57,2 220,000 220,000
0105 Geymslubil 58,2 222,555 222,555

Alls 288,0 1.105,110 1.105,110

Botnplata Hjúpfletir
Þar af: Þar af:

Lóð m²
Botnplata

m³
Botnplata

m²
Útveggir

m²
Glugga- og
dyraop m²

Þak
m²

Þakgluggar og
þakop m² Efsti hæðarkóti

Ummál 
ofanjarðar

Matshluti 2383,5 56,0 280,0 272,5 61,5 296,8 0,0 4,7 76,8

D5 Botnflötur 
m²

D5M milliflötur 
m² D7 op m²

D8 
Brúttóflötur 

m² með V og F

D9 
Brúttóflötur 
undir 1,8 m 
með V og F

D11 
Brúttórúmmál 

m³

D12 
Nettóflötur m²

D13 birt 
flatarmál m²

288,0 288,0 1.153,8 276,0 288,0

Afgangsrými (V)
56,0

288,0 0,0 0,0 288,0 0,0 1.209,8 276,0 288,0

m² Lóð m² Hlutfall 
288,0 2.383,5 0,12

Botnplata
Samtals:

Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt 
skipulagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016).  Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.

Flatarmál til útreiknings nýtingarhlutfalls 

Fylgirými (F)

Yfirlit

A rými
Svalir A lokun
B rými
C rými

Afstöðumynd 1:500

Borgarnaust 5, Neskaupstað
Landnúmer L235488
Matshlutanúmer 02
Athafna og iðnaðarlóð

Almennt:
Húsið skilgreinist í notkunarflokki 1.
Húsið er byggt upp sem fimm sjálfstæð geymslubil fyrir smáiðnað og eða frístundaiðju fyrir einstaklinga. Verði gerðar breytingar innanhús á einhverjum eignarhluta fyrir sig, verða gerðar 
sérstakir uppdrættir fyrir viðkomandi hluta.

Stærðir:
Flatarmál: 288,0 m2

Rúmmál: 1.209,8 m3

 
Algild hönnun:
Ekki er gerð krafa um að byggingin sé hönnuð m.t.t. algildrar hönnunar.

Lóð og bílastæði:
Stærð lóðar er 2.383,5 m². Nýtingarhlutfall lóðar er 0,27. 
Lóðarhnit (ISN93):
    austur          norður
A 746400.66    525752.49
B 746420.06    525740.23
C 746422.37    525729.38
D 746385.76    525670.61
E 746359.18    525687.60

Bílastæði eru ekki skilgreind sérstaklega en hver eignarhluti hefur séreignarhluta á lóð sem sýnd er á afstöðumynd.

Burðarvirki:
Undirstöður og gólfplata  eru staðsteypt á burðarhæfri fyllingu. Burðarvirki ofan undirstaða er uppbyggt úr límtré. Þakvirki er uppbyggt úr límtrésbitum á milli burðaramma. Lárétt 
viðnámskerfi er fengið með krosstífum á langveginn og í límtrésrömmum á þverveginn. Einangrað er innan á sökkla með 75mm frauðplasti. Ekki er einangrað undir gólfplötu. 

Frágangur utanhúss:
Veggir eru klæddir með lóðréttum samlokueiningum með steinullarkjarna, þykkt 105mm. Þak er klætt með samlokueiningum með steinullarkjarna, þykkt 173mm. Litur á klæðningu þaks er 
RAL-9010 og veggja er RAL-6020. Gönguhurðir og gluggar eru úr plasti  og aksturshurðir eru uppbyggðar úr tvöföldu álkerfi með polyurethan klæðningu á milli.

Frágangur innanhúss:
Milliveggir á milli eignarhluta eru 105 mm steinullareiningar. Allir yfirborðsfletir á steinullareiningum á útveggjum, milliveggjum og lofti er hvítlakkað stál.

Einangrun:
Einangrun er lýst hér að ofan í lýsingu einstakra byggingarhluta og er einangrun í samræmi við gr.13.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
U-gildi einstakra byggingarhluta eru eftirfarandi:
Gólfplata: 0,57 W/K*m²
Útveggir: 0,33 W/K*m²
Þak: 0,28 W/K*m²
Heildar aflþörf byggingarinnar m.v. hitastig inni sé 18°C er 17.179 W
Hlutfall heildar leiðnitaps og leiðnitaps ramma er 1,0.

Hljóðvist:
Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur til hljóðvistar skilgreindar í flokki C í staðlinum ÍST 45 séu uppfylltar, eins og kveðið er á um í byggingarreglugerð nr. 112/2012.     
Frágangur tæknibúnaðar í byggingunni verður með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar verði uppfylltar.    
Aðliggjandi svæði eru athafna- eða iðnaðarsvæði. Í reglugerð um hávaða Nr.724/2008 eru tilgreind mörk fyrir leyfilegan hávaða frá atvinnustarfsemi á iðnaðarsvæði, 70 dB(A) á 
lóðarmörkum. Hljóðeinangrun útveggja verður þannig að þetta sé uppfyllt.

Lagnir:
 
Staðsetning inntaka fyrir, raf-, fjarskipta-, og vatnslagnir eru sýnd á teikningu. Gert er ráð fyrir að hver eignarhluti sé hitaður upp með "loft í loft" varmadælum.
 
Frárennsli frá gólfum verður tengt olíugildru sem sýnd er á fráveituteikningum. Lögð verður stofnlögn fyrir skólp í hvorn eignarhluta sem verður tengdur veitukerfi sveitarfélagsins.
 
Loftræsting úr iðnaðarbilum verður í gegnum hurðar.
 
Lýsingarkerfi:
Hönnun lýsingakerfis miðast við ÍST EN 12464-1/Light and lighting / Lighting of work places - Part 1: Indoor work places crap, crap og ÍST EN 12464-2 / Light and lighting / Lighting of work 
places - Part 2: Outdoor work places.
Við val á lýsingarbúnaði er horft til gæða, orkunýtni og viðhaldsþörf
Neyðarlýsingarkerfi verður hannað í samræmi við byggingareglugerð, ÍST EN 1838 / Lighting application / Emergency Lighting, Emergency lighting, ÍST EN 50172 / Emergency escape 
lighting systems og ÍST EN 60598-2-22 / Emergency lighting luminaires.

Brunavarnir:
 
Brunavarnir hússins verða í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með síðari breytingum. Húsið fellur allt undir notkunarflokk 1 samkvæmt gr. 9.1.3. í 
byggingarreglugerð. Brunaálag í húsinu er áætlað undir 800MJ/m2/. Verði breyting á starfsemi í húsinu sem veldur auknu brunaálagi eða eldhættu skal sækja um leyfi fyrir slíku til 
byggingarfulltrúa.
 
Brunavarnir eru ákvarðaðar í samræmi við staflið „b“ í gr. 9.2.2. í byggingarreglugerðinni, það er að segja í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar með tilgreindum frávikum frá 
viðmiðunarreglum sem sýnt er fram á að uppfylli meginmarkmið.
 
Reykskynjarar eru samkvæmt uppdrætti.
 
Sett verða handslökkvitæki við allar flóttaleiðir og á öðrum völdum stöðum í húsinu. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við gr. 9.4.4. í byggingarreglugerð og skv. leiðbeiningum 
165.BR1 og ÍST EN 3. Staðsetning tækjanna er sýnd á teikningum.
 
Neyðarlýsing, sjálflýsandi merkingar og ÚT-ljós verða í húsinu í samræmi við byggingarreglugerð 112/2012, ÍST EN1838:2013, ÍST EN 50172: 2004, leiðbeiningar HMS og ISO 
16069:2017. Staðsetning ÚT-ljósa er sýnd á grunnmyndum. Neyðarlýsing skal vera 1 lux í miðlínu flóttaleiða og 0,5 lux í opnum rýmum og annarsstaðar þar sem þörf er.
 
Flóttaleiðir frá hverju rými eru um gönguhurð. Allar hurðir í flóttaleiðum skal vera hægt að opna án þess að nota þurfi lykil eða önnur verkfæri. 
 
 
Loft og veggir verða klædd með klæðningu í flokki 1 sem uppfyllir að vera K10 B-s1,d0. Gólfefni eru almennt steypt yfirborð.
 
Gert er ráð fyrir að útveggir og þak sé gert úr samlokueiningum með steinullarkjarna. 
Brunahólfandi veggir eru með EI 60 brunakröfu.
 
Reyklosun er í gegnum dyr á byggingunni.
 
Um eldvarnir og eldvarnareftirlit eigenda og forráðamanna í húsinu gildir reglugerð nr. 723/2017.
 
Aðkoma slökkviliðs er frá Hafnarnaust.

Öryggi:
Tekið er mið af 12. kafla byggingarreglugerðar 112 / 2012 við hönnun, val og frágang á búnaði í byggingunni og að allir þurfi að passa sig. 
Umferðar- og aðkomuleiðir innan lóðar, í og við bygginguna verða þannig gerðar að ekki skapist slysahætta á svæðinu.
Snjóstopparar verða settir á þak yfir inngöngum. 

Málsetningar:
Málsetningar eru almennt í mm nema á afstöðumynd þar sem þær eru í m. Kótar eru í m og eru ekki raun hæðir heldur viðmiðunarhæðir út frá gólfkóta í núverandi byggingu.

Dags: 04.09.2024
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